Solder or use clamp connectors, never use scotch blocks!

Connect the red wire to the plus of the sidelight (small lamp).

Connect the black wire to earth, preferably to the sidelight.

The white wire is the dipped connection and this should be

connected with the high beam. In this case your high beam

starts illuminating dipped when sidelight is turned on.

During daytime do not use your low beam but use the

dipped high beam instead. So turn your light switch on

sidelight position, not on low beam. You can still use your

passing light. In the evening you may turn on your low beam

but on the highway or if there is a lot of light in the environment

you do not need the low beam because the dipped high-

beam is enough and is less tiring to drive with. 

Soldeer of gebruik klemverbindingen, gebruik nooit Scotch blocks!

Verbindt de rode draad met de plus van het stadslicht (kleine lampje).

Verbindt de zwarte draad met aarde (min), bij voorkeur bij het stadslicht.

De witte draad is de gedimde uitgang en deze moet bij het grootlicht aan-

gesloten worden. Op deze manier gaat uw grootlicht gedimd branden als

uw lichtschakelaar op stadslichtstand staat. U kunt nog altijd seinen of

het grootlicht vol inschakelen. Gebruik overdag geen dimlicht maar 

gebruik het gedimde grootlicht hiervoor in de plaats. “s Avonds kunt u 

het dimlicht erbij inschakelen, dit hoeft in veel gevallen echter niet!

Is er omgevingslicht dan is het prettiger en vooral minder vermoeiend

als u het dimlicht uitlaat of ook gedimd laat branden met een Headlights.
